Kennzifferblatt

zur Errichtung oder Veranderung einer Feuerungsanlage

%
&

Registrier-Nr.
Kehrbezirks-Nr. 1231-36

Die Riickgabe des vollstindig ausgefiillten Kennzifferblattes (in zweifacher Ausfertigung) an den zustéandigen
Bezirksschornsteinfegermeister ist Grundlage fiir die Erteilung der Bescheinigung iiber die Tauglichkeit des
Anschlusses von Feuerstitten an einen Schornstein.

Antragsteller  (Herr, Frau, Fa.)

Grundstiick (Ort, Strale, Gebaude-Nr.)

1. Angaben zum vorhandenen Schornstein

Skizze

Anmerkung
Bestéatigung der Installationsfirma:

Hiermit wird bestatigt, dass diese u.g.
Gas-Brennwert-Feuerstatte mit / ohne*)
selbstkalibrierender kontinuierlicher
Regelung des Verbrennungsprozesses
raumluftabhangig / raumluftunabhangig®)
an einer Abgasleitung fir Unterdruck /
Uberdruck*) betrieben wird.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

Datum Installationsfirma

[0 Mauerwerk, Wangendicke
Lichte Weite:

WarmedurchlaBwiderstandsgruppe

[ eigener Schornstein

[0 Formstuicke [ stahl
X m oder rund m

ol gl Olla aim

[0 gemeinsamer Schornstein

Ort, Datum

Dieter Pohl

Bezirksschornsteinfegermeister
Bozener Weg 10
01217 Dresden

Unterschrift Tel./ Fax 0351 4014904

2. Angaben zur Feuerstatte, zum Verbindungsstiick und zu den Aufstellungsbedingungen

Art der Feuerstatte:

Brennstoff:

Typ:

Hersteller:

Abgasstutzen: m

Verwendung fur:

() atm. Brenner

Nennwarmeleistungsbereich:

Abgasmassestrom min.
Abgastemperatur min.

Aufstellungsraum

() Raumheizung

() Brauchwassererwdrmung

wirksame Schornsteinhéhe

() Geblasebrenner Typ: Hersteller:
bis kW Nennwarmeleistung kW
max. kg/s notwendiger Férderdruck Pa
max. °C CO2 im Abgas %
RaumgréRe m? Stockwerk
m (von Abgasrohreinfiihrung bis Schornsteinmiindung)







